Ref 6288 < d  Naster

GORRO CHAMPINON DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

TEJIDO PRINCIPAL: . , , .
* Gorro champifidn con eldstico en la parte de atrds muy comodo y se ajusta
Composicion: 65% Poliéster 36% algodon stretch mecanico perfectamente a todos los usuarios.

Gramaje: 215 gr/m? « Contrastes de polipiel como detalle elegante.
Ligamento Fundamental: Sarga
Solidez a las Tinturas:

Al Lavado 60C: 4-5

Al Planchado: 4-5

Alaluz: 5

Al Sudor: 4-5

Al Cloro: 4-5
Encogimiento lav 602C: 2%
Resistencia al Pilling: 3-4

BENEFICIOS CLAVE:

Gris medio

Vida util: Para un uso muy frecuente conserva su aspecto después de 50 lavados

T
"€ e las condiciones indicadas en la etiqueta.

CONSERVACION: &oe] ¥ = ®

'&D Ambiente: Recomendado para ambientes moderados en interior.

Es.‘ Durabilidad del color: Tejido con altas solideces del color que se mantienen durante

& miltiples procesos de lavado y uso, permitiendo el lavado doméstico a 90°.
‘ T Strech long life: Elasticidad, comodidad, facilidad de cuidado, longevidad y
ANy / M recuperacion de la forma. Estas son las principales ventajas de la fibra elastica
oL, il (EOL).

Resistencia a las salpicaduras de lejia diluida: Prenda resistente a las salpicaduras
de lejia diluida en una concentracion de 50ml de lejia por cada litro de agua sin que
afecte al color y a la vida atil de la prenda.
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